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Ściana z bali drewnianych H = 4,0 pomiędzy słupami
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KANAŁ TECHNOLOGICZNY
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CZERPNIA ŚCIENNA

EIS 120

BxH 1,0 x 0,5m

na wysokości 2,0m

od poziomu posadzki
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BxH 1,0 x 0,5m
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od poziomu posadzki
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BxH 1,0 x 0,5m

na wysokości 2,0m

od poziomu posadzki
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Rs4

OTWOR TECHNOLOGICZNY

BxH 1,6 x 1,6m

na wysokości 1,3m

od poziomu posadzki

OTWOR TECHNOLOGICZNY

BxH 1,6 x 1,6m

na wysokości 4,0m

od poziomu posadzki

OTWOR TECHNOLOGICZNY

BxH 1,6 x 1,6m

na wysokości 1,0m

od poziomu posadzki
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OTWOR TECHNOLOGICZNY

BxH 1,6 x 1,6m

na wysokości 3,0m

od poziomu posadzki

2
5

2
5

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

PLATFORMA PRZYJĘĆ

Pu = 95.8m
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DRABINA STALOWA

wyjście na dach
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Inwestor:

Projektował:

Opracował:

Lokalizacja:

Obiekt:

architektoniczna

Sprawdził:

Branża:

          Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O.   ul. Przemysłowa 8, Chełmno

                Zakład Zagospodarowania Odpadów

        w miejscowości Osnowo, gmina Chełmno

mgr inż. arch. P. Popow

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
REI 120
między halą sortowni a częścią
nowoprojektowanej rozbudowy

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
REI 120
między halą sortowni a częścią
nowoprojektowanej rozbudowy
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1. Wszystkie przejścia instalacyjne, czerpnie,
    taśmociągi znajdujące się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120)
    należy obudować w klasie odporności pożarowej REI 120.
2. W miejscu przejścia taśmociągów przez ścianę
    oddzielenia pożarowego (REI 120)
    należy zastosować klapy ppoż. odcinające EI 120.
3. Stolarka znajdująca się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120):
    Okna, drzwi  - Ei 60
    Brama          - Ei 120
4. W czerpniach należy zastosować żaluzje zmykające z
    zastosowaniem "topików"
5. Rys. szczegółowy ściany zostanie przedstawiony w
    projekcie wykonawczym.
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