
Inwestor:

Projektował:

Opracował:

Lokalizacja:

Obiekt:

architektoniczna

Sprawdził:

Branża:

          Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O.   ul. Przemysłowa 8, Chełmno

                Zakład Zagospodarowania Odpadów

        w miejscowości Osnowo, gmina Chełmno

RZUT PIĘTRA

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
krzyżowym i nagrzewnicą elektryczną
Qg=Nel=3 kW  1x230V
Vn=380 m3/h Δp=200 Pa
Vw=380 m3/h Δp=200 Pa
Nel=0,5 kW 1x230V
ciężar 100 kg

- zawór wentylacyjny nawiewny

- zawór wentylacyjny wywiewny

80 m3/h

80 m3/h

- grzejnik konwektorowy 

   z zaworem   termostatycznym

 i głowicą termostatyczną.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SORTOWNI

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ODDZIELENIA
 POŻAROWEGO REI 120

2
5

1
7
5

1
0
0

1
0
8
.
5

R
E
I
 
1
2
0
 
d
ł
.
 
2
0
0
c
m

6

9

8

0

4

0

docieplenie styropianem gr.10cm budynku istniejącego
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- wełna mineralna gr.10cm, 15cm

- styropian gr. 15cm 
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NALEZY WYKONAĆ W ŚCIANIE
ISTNIEJĄCEJ, MUROWANEJ
NADPROŻE 2x IPE 200

mgr inż. arch. P. Popow


